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 İçindekiler

Tarihi Rezervuardaki 
Su Pompalarını Belzona Tamir Etti

Haber İnceleme 

Ürün Haber

Ürün Haber
LEON TEKNİK’ten KROMBACH®DOP
-EX ve TRI-EX Kelebek Vanalar

Pistonlu ve Hiper Kompresör 
Parçalarında Güvenilir Ortağınız: 
Kranz Kompresör Parçaları

PVD - NERGA Seviye Şalterleri

WILO’NUN Yeni Nesil Dalgıç
 Mikser Teknolojisi Maliyetleri 
En Aza İndiriyor

PWM Enerji Tasarruflu Soketler

Büyük çaplı kelebek 

vanalarda güvenin adresi 

olan Crane KROMBACH®, 

Standart üretim pro-

gramında yer alan Çift 

Eksen Kaçıklı (DOP-EX) ve 

Üçlü Eksen Kaçıklı (TRI-

EX) Kelebek Vanaların 

yanı sıra  siparişe... 

Yüksek hızlı taşlama 

konusunda uzman: 

Tek üretici olarak 

Junker firması 

programında profil 

taşlama taşları ile 

komplike konturları 

işleyebilecek bir 

taşlama makines...

PVD tarafından ithal 

getirilen NERGA 

seviye şalterleri, 

basınçlı ve basınçsız 

kaplardaki sıvı 

seviye değişimini...

Pompa sektöründeki 

standart yakla-

şımların ötesine 

geçen Wilo, her bir 

projeyi dikkatle 

inceleyip dizayna ve 

talebe göre mikser 

seçimi yapıyor. Her 

çalışmasında...

SMS-TORK, 

tecrübesini yeni 

ürünler geliştirerek 

artırmaya devam 

ediyor. Solenoid 

uygulamalarında 

%89’a kadar enerji...

Makale
Endüstride Ekipmanlardaki Sudan Kay-
naklı Scale, Tortu, Pas Gibi Depozitlerin 
Kimyasal Temizliği İçin Öneriler

Yer Altı Madenciliğindeki 
Su Drenajı Çözümünüz
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LEON TEKNİK’ten
KROMBACH®DOP-EX ve TRI-EX Kelebek Vanalar

LEON TEKNİK’ten 
KROMBACH®DOP-EX 
ve TRI-EX Kelebek Vanalar

Büyük çaplı kelebek vanalarda güvenin 
adresi olan Crane KROMBACH®, Stan-
dart üretim programında yer alan Çift 
Eksen Kaçıklı (DOP-EX) ve Üçlü Eksen 
Kaçıklı (TRI-EX) Kelebek Vanaların 
yanı sıra  siparişe özel üretimler ile de 
zorlu proseslere çözümler sağlamakta-
dır.

KROMBACH® üstün performans için 
geliştirilmiş olan kelebek vanaları pek 
çok opsiyon ile destekleyerek proses ge-
reksinimlerine ve teknik spesifikasyon-
lara cevap verebilmektedir.

Metal yataklı (metal to metal) kelebek 
vanalar, proseste kauçuk yataklı kelebek 
vanalar için limit değerler olan  sıcaklı-
ğın 140°C’yi geçtiği, hat basıncının 16 
Bar’ ulaştığı noktalarda ya da  elasto-
mer malzemelerin direnç göstereme-
diği korozif etkisi yüksek akışkanların 
hatlarında tercih edilmesi gereken vana 
tipidir.

Metal  Yataklı kelebek vanalar  Me-
tal-Soft Seat ve Metal to Metal Seat ol-

mak üzere iki farklı yatak tasarımda 
üretilebilmektedir. 

Bu tasarımlar Double Offset (Double 
Eccentric = İkili eksen kaçıklığına sa-
hip) ve Triple Offset (Triple-Eccentric = 
Üçlü eksen kaçıklığına sahip) olarak da 
bilinmektedir.

Bu iki tasarım arasındaki temel fark; ek-
senel kaçıklık sayısının Double-Eccent-
ric kelebek vanalarda ”2” ve Triple-Ec-
centric kelebek vanalarda ”3” olmasıdır. 

Kelebek vanalarda eksenden kaçıklık 
arttıkça sızdırmazlığı sağlayan yüzey 
daraldığı için sızdırmazlık seviyesi art-
maktadır. 

Double-Eccentric kelebek vanalar sız-
dırmazlık sınıfı genellikle ”ANSI Class 
IV” iken Triple-Eccentric kelebek vana-
larda ”ANSI Class VI (DIN3230 Leakra-
te 1)” sızdırmazlık sağlanabilmektedir. 

Double-Eccentric kelebek vanalarda 
sızdırmazlığı sağlamak amacıyla PTFE 
ya da R-PTFE malzemeden üretilmiş 
olan bir yatak kullanılırken; Triple-Ec-
centric kelebek vanalarda ise sızdırmaz-
lığı disk üzerinde yer alan değiştirilebilir 
Graphite-Paslanmaz Çelik Laminasyon 
halkaları sağlamaktadır.

İletişim:
Tel: 0216 470 46 76
e-mail: bahadir@leonteknik.com

Ürün Haber

leonteknik.com
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Ürün Haber

leonteknik.com

KROMBACH “DOP-EX” Double
 Eccentric Kelebek Vanalar

KROMBACH “TRI-EX” Triple 
Eccentric Kelebek Vanalar

Tasarım Özellikleri

Fabrikasyon Üretim
Çaplar : 4” - 136” / DN 100 - DN 3400
Basınç: PN6-PN25 / ANSI Class 150-300
Bağlantı: EN 1092-1/ ASME B16.47-RF / AWWA 
C207
Gövde: Karbon Çelik A283 Gr.B / A565 Gr.60
Disk: Karbon Çelik A283 Gr.B + Kauçuk Kaplama
L Boyu: EN558-1 R14 / ASME 16.10 / AWWA C504

Uygulamalar:  
Soğutma Kuleleri
Kondens Hatları
Deniz Suyu
Sirkülasyon

Tasarım Özellikleri

• Fabrikasyon Üretim
• Kendini Merkezleyen Disk
• Metal  Metale Sızdırmazlık (Bubble Tight)
• Tek Parça Mil
• EN 12266-1, EN 12266-2, API 598
• PED 97/23/EC, AD2000-A4, API-Standard 609
Çaplar: 4” - 120” / DN 100 - DN 3000
Basınç: PN6-PN16-PN25-PN40 / ANSI Class 150-300
Bağlantı:EN 1092-1/ ASME B16.47-RF / AWWA C207
Gövde: Karbon Çelik A283 Gr.B / A565 Gr.60 / Özel 
Yataklar: AISI 304 / Stellite 21
Disk: Karbon Çelik A283 Gr.B 
L Boyu: EN558-1 R14 / ASME 16.10 / AWWA C504
Opsiyon: Isı Ceketi, Kilit Sistemi, Mil Uzatma

Uygulamalar:  
Petrol & Gaz Hatları
Petrokimya & Rafineriler
FCCU (Fluid Catalytic Cracking) Uniteleri 
Kojenerasyon Üniteleri
Baca Gazı Arıtma (FGD)
Buhar Tirbünleri
Hidrojen Tesisleri
Soğutma Kuleleri
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Yeni Nesil Xomox® FK Küresel Vanalar, birer CRANE Co. 
Markası olan XOMOX ve KROMBACH tarafından   
Kimya, Petrokimya, Klor – Alkali, Gübre ve Kağıt Sektörü 
başta olmak üzere  farklı tipteki proseslere ortak bir çözüm 
olarak geliştirilmiştir. 

İhtiyaç duyulan tüm performans ve güvenlik 
kriterlerini bünyesinde barındıran bu yeni tasarımın temel 
özellikleri:

• Üçlü sızdırmazlık sistemi ile %100 atmosferik sızdır-
mazlık (Fugitive Emission) sağlanmaktadır. 

• Self-Relieving özellikli yataklar sayesinde aşırı basınçla-
rın dengelenmesi sağlanır. 

• Patentli SX Küre-Mil tasarımı ile maksimum tork sağ-
lanırken dahili statik yüklere karşı da direnç sağlayarak 
sıcaklık değişiminin yüksek olduğu zorlu şartlar altında 
dahi vananın ömrünün maksimum olmasını sağlamakta-
dır.

• Gövde bağlantılarındaki contalar ise iç kısmında PTFE, 
dış kısmında ise Grafit malzemesi ile maksimum sızdır-
mazlığı sağlamaktadır.

• Tasarım Özellikleri
Standart Çaplar ½”-12”
2 – Parçalı Flanşlı Gövde
Floating Ball & Trunnion Mounted Ball
ANSI Class 150 & ANSI Class 300

• Sertifikasyonlar:  
API598, API608, API 6D,TA-Luft
Fugutive Emission EPA Metod-21, 
ISO-15848 ve VDI2440
Fire Safe API 607 6th edition & ISO 10497:2010

Daha detaylı bilgi için;
Bahadır Taşdemir 
Endüstriyel Projeler Şefi
LEON TEKNİK – Leontek Dış Tic. Ltd. Şti.
Tel: 0216 470 46 76
e-mail: bahadir@leonteknik.com  / Web: www.leonteknik.com 

LEON TEKNİK’TEN PROFESYONEL BİR ÇÖZÜM:
YENİ NESİL XOMOX® FK KÜRESEL VANALAR

Ürün Haber

leonteknik.com


